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50% weniger Platzbedarf  •  Höchste Effizienz

WDR-120-Serie
Ultra weiter Eingangsbereich!

Das Gerät kann mit 230VAC als auch mit
400VAC betrieben werden. Bei geringen
Abmessungen und ohne Lüfterkühlung
können die DIN-Schienen Geräte bis zu
130% überlastet werden.
Die Geräte entsprechen allen gängigen
Sicherheits-und EMC-Standards.

• Weitbereichseingang /
  entrée élargie: 180 - 550Volt AC
• Leistung / puissance: 120Watt
• Betriebstemp. / temp. d'utilisation: -25 C°... + 70 C°
• Aktive PFC / correction active de distortion
• Installation / montage: DIN Schiene/rail
  DIN TS-35  7.5 und/et15
• Bis 50 % geringere Breite, als übliche Geräte,
  40x125x113mm/ largeur réduite de 50% par
  rapport à des produits similaires
• UL 508, EN 60950-1

La série WDR-120 à entrée élargie et encombrement réduit

Cette alimentation peut être branchée à 230Vac ou bien à 400Vac.
Malgré un encombrement réduit de 50%, elle accepte de surcharge
allant à 130% même sans ventilation.
Tous les produits sont conformes aux normes de sécurité et de CEM.

The power supplier
Notre équipe

Livio Macchioni
Verkaufsingenieur,
Aussendienst Region Ost / West
Ingénieur Ventes Régions Est / Ouest

Power vor Ort, das das ist mein Wort

Présent sur place, le client en face

Flurin Flepp
Verkaufsleiter + Spez.
Bereiche Bahn und Telekom
Resp. Ventes + Applications ferroviaires et télécoms

Powermanagement auch wenns brennt

Mieux gérer sans errer

Heinz Gabriel
Verkaufsingenieur,
Aussendienst Region Mitte
Ingénieur Ventes Région Centre

Mit viel Power und wie auf
Schienen, bin ich unterwegs
zu Ihnen

Gestion toute lisse, vers vous je glisse

Philipp Tanner
Technischer Innendienst, Verkauf
Support technique, sédentaire

Mit Power beantworte ich Ihre
Fragen, bei mir müssen Sie
nicht verzagen

Question puissance,
jamais on ne me relance.

Marion Bächtold
ab 1.November 2010
Leiterin Innendienst / Logistik
Responsable bureau

Power für reibungslose Abläufe,
Ein- und Verkäufe

Achats et livraison ne tardent
pas sans raison.

Roger Weber
CEO, Geschftsleitung Directeur

Damit wir alle in die richtige
Richtung laufen und mit viel
Power Netzgeräte verkaufen

Pour aller dans la bonne direction
vend vite tes alimentations.

Helen Kundert
Lager, Administration
Magasin et Administration

Ihre Aufträge werden mit viel
Power umgesetzt, wenns mal
pressiert, dann wird gehetzt

Commande sitôt reçu,
sitôt vendu.

Unser Team wurde neu organisiert
und durch zusätzliche Mitarbeiter verstärkt.
Wir freuen uns sehr, Sie mit viel POWER bedienen zu können.
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Neue Power für Bahn und raue Bedingungen
Alimentations ferroviaires durcies

Durch stetige Weiterentwicklung unter Einsatz der neuesten Technologien
haben wir ab September 2010 zwei neue DC / DC Familien im Sortiment.
Deux nouveaux convertisseurs dc-dc disponibles à'88 partir de septembre 2010:

19“ mit ultraweitem Eingangsbereich
module 19“ à entrée élargie

- Eingangsbereich für alle internationalen
  Bordnetzspannungen (24 / 36 / 48/
  72 / 110Vdc)
  couverture internationale de toutes
  les tensions à bord
- EN50155 und EN50121-3-2 erfüllt
  inkl. 10ms Netzausfallüberbrückung
  (Klasse S2)
- Eingang / entrée: 14.4 bis 154Vdc

- Ausgang / sortie: 24Vdc oder Dual,
  12Vdc / 5Vdc
- Statusanzeige, Überspannungs-
  Übertemp.Schutz, ext. Abschaltung etc.
  Affichage et protections
- Durch ein zweistufiges Konzept er-
  reichen wir einen hohen Wirkungsgrad
  rendement élevé

Leistungsstark und extrem kompackt
Module puissant et très compact

- DC / DC Printmodul bis
  150 Watt (L95 x B65 x H11mm)
- EN50155, EN55011 Klasse A
- Eingang / entrrée: 14.4 - 40Vdc / 43 - 101Vdc / 66 - 154Vdc
- Ausgang / sortie: 5 / 12 / 24Vdc
- Enable, Sense, Thermal Warning, Output trimming,
  Current Sharing, Synch. der Taktfrequenz
- Neuartige Leiterplattentechnologie aus Aluminiumsubstrat,
  Wirkunsgrad >90%, rendement élevé avec un
  nouveau concept pour la carte

E3METER - Hochpräzise
Energiemessung in kleinster Bauform

Die Messdaten der intelligenten 19“
Steckerleiste werden lokal auf dem
Display in Echtzeit angezeigt und
können per Fast Ethernet (SNMP)
abgerufen werden. Alle Daten werden
auch via Stromnetz (PLC) übertragen
und vom separaten E3METER-Con-
centrator empfangen und weiterver-
arbeitet. Über zwei RJ12 Buchsen
können externe Temperatur- oder
Feuchtigkeitssensoren angeschlossen
werden.

Informationen und Datenblätter finden
Sie unter www.e3meter.com
Kontakt:

E3METER: mesurer l'énergie avec haute précision. L'appareil conçu par
l'entreprise Riedo Networks à Fribourg permet d'enregistrer, transmettre
et visualiser la consommation d'énergie dans des centres de calcul ou
des complexes industriels. Il a été réalisé grâce aux modules ac-dc
miniaturisés d'ARCH Corp. Les données sont disponibles sur un Fast
Ethernet (SNMP). Des capteurs de température et d'humidité sont
connectés par des fiches RJ12. Pour plus d'informations et fiches
techniques voir sur www.e3meter.com.

Die Produktreihe E3METER des Frei-
burger Unternehmers Riedo Networks,
ist ein Komplett-System zur Messung,
Übertragung und Visualisierung des
Energieverbrauchs in Rechenzentren
oder Industriekomplexen.

Dank den sehr kleinen AC-DC Konverter
Modulen von ARCH Corp., konnte eine
äusserst  kompakte Bauform realisiert
werden. Die effizienten und preisgünsti-
gen Module, zeichnen sich durch hohe
Zuverlässigkeit aus.

Swiss.T.meeting oder fair for automation
hiess die erste Messe, welche unter dem Patronat
von SwissTnet über die Bühne ging. 120 Aus-
steller zeigten wegweisende Lösungen aus den
Bereichen Electronics, Automation und Enginee-
ring. Während 2 Tagen und bei brütender Hitze
konnten viele interessante Gespräche geführt
werden. Wer die Halle kennt, weiss wovon wir
sprechen. Bereits wurde beschlossen, mit diesem
Messekonzept, welches bei Besuchern und Aus-
stellern gut ankam, weiter zu fahren und noch
weiter zu entwickeln. So wird am 16/17 Juni 2011
die erweitere Messe fair for automation & elec-
tronics im Hallenstadion Zürich stattfinden.
Zu bewerten was eine Messe für die Firma
schlussendlich gebracht hat ist generell schwierig.
Für Exista war es auf jeden Fall eine tolle Er-
fahrung, Ihre Produkte einem Kundenreis vor-
zustellen bei dem wir noch nicht einen so hohen
Bekanntheitsgrad hatten.

Besuchen Sie uns an der Electronica in München
vom 9. – 12. November 2010, Halle B2, Stand 350.
Zusammen mit der Firma Emtron, freuen wir uns,
Sie dort zu begrüssen.

Sous le parrainage de SwissTnet s'est déroulé
l'exposition Swiss.T.meeting ou fair for automa-
tion. Pendant 2 journées, les 120 exposants
pouvaient réaliser des rencontres intéressantes.
Même un soleil de plomb ne pouvait pas freiner
la dynamique. Plébiscité par les acteurs du do-
maine de l'automatisation, ce modèle sera recon-
duit l'année prochaine les 16 et 17 juin à Zurich
sous le nouveau nom « fair for automation &
electronics ».Pour Exista, l'événement était une
bonne occasion de présenter vos produits à un
public nouveau.Prochain Rendez-vous le 12
novembre à Munich pour l'Electronica, hall B2
stand 350.Vous nous y trouverez avec la Société
Emtron.

Effiziente Power auf
kleinstem Raum:
ARCH AQF360

Ab sofort ist die AQF-Serie auch mit
einer Leistung von 360 Watt
erhältlich. Ein extrem hochwertiges und
kompaktes Netzgerät von Arch. Die
technischen Highlights und die hohe
Effizienz von bis zu 93% werden auch
Sie überzeugen! Weitere Details und
Datenblätter finden Sie auf unserer
Homepage über den Produktfinder.

Module ac-dc très compact: AQF360
La série AQF d'ARCH Corp. est mainte-
nant  disponible en version 360W.
Laissez-vous convaincre des perfor-
mances électrique par un rende-
ment de 93%. Voir la F.T. Complète
sur notre site www.exista.ch

Leistung / Puissance:
360 Watt
Eingang / Entrée:
90-264Vac
Ausgang / Sortie:
12, 24, 36, 48 Volt
Temperatur / Température:
-10°'C…70°C
Abmessungen / Dimensions:
197.7 x 81.3 x 42.0mm
Sicherheit / Protection:
Überlast / Überspannung /
Überhitzung / Kurzschluss
contre surcharge/ surtensions /
surchauffe / courts  circuits
Bauform / Format:
Open Frame oder Chassis
Carte seule ou capoté
P.F.C. Funktion / correction de
distortion CE, UL60950
EN 55022 class B, EN 55024

Das dimmbare LED Mini Netzteil
Die LSP10-Serie von Glacialpower

Alimentation dimmable pour LED
La série LSP10 de Glacialpower

- dimmbar via PWM oder Analog
  dimmable en PWM ou analogique
- Konstantstrom / courant constant
- Leistung / puissance 12 Watt
- Weiteingangsbereich
  entrée universelle 90– 264 Vac
- Vollisoliertes Plastikgehäuse
  boîtier plastique isolé
- komplett vergossen
  entièrement surmoulé
- Schutzklasse
  classe de protection IP 67
- Betriebstemperatur
  tem. d'utilisation -20°C,,, 70°C
- Kurzschluss- und Überspannungsicher /
  protection contre   les courts-circuits et
  surtensions
- Autorecovery / redémarrage automatique
- Abmessungen
  Dimensions 108 x 30.5 x 26mm


